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Szanowni Panstwo! Dzigkujemy za zakup produltu firmy FAKRO. Mamy nadzieje, Ze spelni Panstwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie
wlasciwej funkcjonalnosci, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

OPIS ZESTAWU
Zestaw ZWZ230 ZRD wyposazony jest w dwukierunkowy modul komunikacji radiowej Z-Wave. W zestawie znajduje si¢: sitownik 15VDC
wyposazony w lafcuch o maksymalnym wysuwie 24cm, zasilacz hermetyczny 60W (moc pozwalajaca na podlgczenie dodatkow
elektrycznych), czujnik deszczu ZRD, pilot wielokanalowy oraz estetyczna maskownica z panelem sterowania manualnego. Lancuch
sifownika zakonczony jest specjalng koncowka pozwalajaca na blokowanie go w uchwycie z zestawu montazowego. Przewdd zasilajacy
typu OMY 3x1,00mm? znajduje si¢ po prawej stronie po zamontowaniu produktu. Zestaw ZWZ230 ZRD jest fabrycznie przypisany do pilota
na pierwszym kanale, do pierwszej grupy przyciskow sterujacych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Protokél radiowy:
Tel:lperamraopracy: Prad czuwania: Sila wciggania/wypychania Z—Wave
-10°C do + 65°C 0.03A lancucha: Zasieg:
Napiecie zasilania: K bel zasilajacy: 250N . do 20m w budynku
100-240V AC ~50Hz o sy o ] Czestotliwosé:

) . ) 3x1mm’ Predkos¢ wysuwu lancucha: _ .

Moc znamionowa zasilacza: Wk canilc iaticowys 4.25mm/s EU - 868,42 MHz;
0w rz};(?i Zenio T Wi;ml kaniu, W sieg lancucha: BN - 2002 ;
Moc znamionowa silownika: {()ontakqto S poztzrieraziua i 2 42)"];5 ) US/Canada - 908,4 MHz;
12W WY Py RU - 869 MHz.

(w zaleznosci od wersji)

PRZYCISK PROGRAMOWANIA *
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Przycisk programowania pozwala dodaé zestaw do sieci Z-Wave. Shuzy
réwniez do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a
takze do usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

0 *Uwaga! Informacji odnosnie programowania, nalezy szuka¢ w instrukcji pilota.

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

Cheac sterowac recznie zestawem nalezy weisna¢ przycisk sterowania
manualnego. Przycisk pracuje w cyklu sekwencyjnym, np. start, stop, start w
przeciwnym kierunku, stop — etc.

1. Pierwsze nacisnigcie przycisku spowoduje wysuwanie lancucha.

2. Drugie nacisnigcie przycisku spowoduje zatrzymanie laficucha.

3. Nastepne nacisniecie przycisku spowoduje weigganie tancucha.

SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

Przyczyna 1: silownik osiggnal pozycje krancows - lanicuch wsunat sie.
Przyczyna 2: prad pobierany przez sifownik jest zbyt wysoki. W przypadku
problemow ze sterowaniem nalezy skontaktowac si¢ z serwisem FAKRO.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave
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Urzadzenie przypisane jest do sieci Z-Wave.

Urzadzenie nie zostalo przypisane do sieci Z-Wave.




Podczas montazu zestawu ZWZ230 ZRD nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujace zalecenia:

* Nalezy szczegdlnie przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa. Zestaw ZWZ230 ZRD wyposazony jest w sifownik elektryczny. Uzycie silownika
zamontowanego w celu obshigi okna stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia ciala. Pomimo, ze mechanizm silownika posiada wylgcznik
Pprzeciazeniowy to wystepujace tu sily s na tyle duze, ze moga spowodowad wystapienie obrazen cielesnych. W trakcie zamykania zestaw
ZWZ230 ZRD dziala na skrzydlo okna z sila 250N (ok. 25kg)!

« Jezeli urzadzenie jest fatwo dostepne, np. dolna krawedz okna jest na wysokosci mniejszej niz 2,50 m od posadzki, woéwczas nalezy podjac
szczegodlne srodki ostroznosci nie dopuszezajace do powstania zagrozenia zdrowia.

« Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub osoby nie majace doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa si¢ to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcja
oryginalng produktu, przekazanej przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo. Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci aby nie bawily sig
urzadzeniem.

* Po rozpakowaniu sprawdz, czy elementy zestawu ZWZ230 ZRD nie nosza $ladéw uszkodzenia mechanicznego.

* Montaz zestawu ZWZ230 ZRD nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dolgczong do produktu, a podlaczenie do zasilania powinien
wykona¢ instalator posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

* Przed podlaczeniem zestawu ZWZ230 ZRD upewnij sig, Ze napiecie zasilajace jest zgodne z napigciem wyszczegélnionym na tabliczce
Znamionowe;j.

* Plastikowe pojemmiki uzyte do pakowania powinny by¢ poza zasiggiem dzieci, jako ze moga by¢ potencjalnym zrédlem zagrozenia.

* Nie wolno pozwala¢ dzieciom na zabawe pilotem zestawu ZWZ230 ZRD, nalezy trzymac pilot poza zasiggiem dzieci.

« Zestaw ZWZ230 ZRD powinien by¢ uzywany zgodnie z przeznaczeniem, do ktorego zostal zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada
za konsekwencje wynikajace z nieodpowiedniego uzytkowania produktu.

* Zestaw ZWZ230 ZRD zostal zaprojektowany oraz przystosowany do montazu na oknach dachowych Fakro.

« Jakiekolwiek czynno$ci zwigzane z czyszczeniem, regulacja 1 demontazem czesci elektrycznych z zestawu ZWZ230 ZRD powinny by¢
poprzedzane odlaczeniem go od sieci zasilajacej 230V.

« Instalacja powinna zawiera¢ tatwo dostepny rozlacznik dwubiegunowy z separacja stykow co najmniej 3mm.

* Nie nalezy uzywac¢ do mycia czesci elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurza¢ w wodzie).

* Naprawy urzadzenia powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

* Przewody elektryczne doprowadzajace prad ze zrodla zasilania musza posiada¢ odpowiedni przekrdj (3x1mm?). Dopuszczalna dlugosé
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

« Instalacja zasilajgca zestaw powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem 10A.



SCHEMAT PODELACZENIA
Zestaw nalezy podigczy¢ do sieci, zgodnie z ponizszym schematem.
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1. Czujnik deszczu . (

2. Sitownik lancuchowy L _(brazowy)

3. Zasilacz hermetyczny N (niebieski) L o
4. Pilot zdalnego sterowania B0V pE (36l0-zielon ‘
. ; ~zielony)
5. Tabliczka znamionowa ’/rZ:\ _______ g -
)

Schemat podigczenia

SZYBKI START
Po zamontowaniu zestawu ZWZ230 ZRD 1 podlaczeniu go do sieci zasilajacej, mozemy od razu nim sterowac. Jezeli zestaw automatyki nie
reaguje na sterowanie przy pomocy pilota nalezy:
- zresetowac pilot,
- usung¢ zestaw ZWZ230 ZRD z sieci Z-Wave,
- doda¢ zestaw ZWZ230 ZRD do sieci Z-Wave,
- doda¢ zestaw ZWZ230 ZRD do wybranej grupy.

0 *Uwaga! Informacji odnosnie programowania, nalezy szuka¢ w instrukeji pilota.

DODATKOWE FUNKCJE SILOWNIKA

WSZYSTKIE WEACZONE / WSZYSTKIE WYLACZONE - Wilgczenie funkcji pozwala sterowaé wszystkimi urzadzeniami
jednoczes$nie.

SZYFROWANA TRANSMISJA - Silownik dodany do sieci w tym trybie, moze by¢ sterowany tylko przez piloty posiadajace te funkcje.
Funkcja przydatna, jezeli dane urzadzenie ma by¢ sterowane wylacznie przez osoby do tego upowaznione.

POWIAZANIE URZADZEN - Funkcja ta pozwala na taka konfiguracje urzadzen bedacych w jednej sieci Z-Wave, aby urzadzenie
sterowane uruchamialo mne urzadzenmie. Np. okno, posiadajace czujnik deszczu, moze wysla¢ sygnal zamknigcia do innych okien po
wykryciu opadow.

0 Uwaga! Informacji jak definiowaé dodatkowe funkcje, nalezy szuka¢ w instrukcjach pilotow.



Producent gwarantuje dzialanie urzadzenia. Zobowiazuje si¢ tez do naprawy lub wymiany urzadzenia uszkodzonego jezeli uszkodzenie to
wynika z wad materialow 1 konstrukcji. Gwarancja wazna jest 24 miesiace od daty sprzedazy przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- Instalacja zostala dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.

- Nie naruszono plomb 1 nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.

- Urzadzenie bylo eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obstugi.

- Uszkodzenie nie jest efektem niewlasciwie wykonanej instalacji elektrycznej czy tez dzialania zjawisk atmosferycznych.

- Za uszkodzenia powstale w wyniku zlego uzytkowania 1 uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada.

W przypadku awarii urzadzenie nalezy dostarczy¢ do naprawy lacznie z Kartg Gwarancyjng. Wady ujawnione w okresie gwarancji beda
usuwane bezplatnie w czasie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od daty przyjecia urzadzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i
pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z 0.0.

FAKRO Sp.z0.0.
Ul. Wegierska 144A, 33-300 Nowy Sgcz
Polska
www.fakro.com
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