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Montaz i uzytkowanie bram segmentowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu i
instrukcja uzytkowania. Bezpieczeristwo uzytkowania zalezy od wykonania wszystkich czynnosci

wskazanych w instrukcji montazu oraz korzystania z bram segmentowych zgodnie ze wszystkimi
punktami wskazanymi w instrukgji uzytkowania.

Uwaga! Uzytkowanie bram segmentowych niezgodnie z instrukcjg jest zabronione, moze spowodowac grozny wypadek, wytacza
gwarancje oraz powoduje brak odpowiedzialnosci producenta. Montaz bram garazowej powinna przeprowadzi¢ osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje. Btad w montazu moze spowodowac niekontrolowany ruch bramy segmentowej i uderzenie osob (lub mie-
nia) znajdujacych sie w strefie jej pracy. Brame segmentowg nalezy montowac przy uzyciu odpowiednich elementéw potgczeniowych
przeznaczonych do danego rodzaju podtoza (beton, drewno, cegty, pustaki, profile stalowe, etc.) (1). Elementy pofaczeniowe dostarc-
zone wraz z bramg s3 uniwersalne i nie nadaja sie do wszystkich typow podtoza. Nie wolno uzytkowac bramy segmentowej do czasu
catkowitego zakonczenia wszystkich czynno$ci montazowych. Uwaga! Brame segmentowa nalezy montowac po zakoriczeniu wszelkich
prac wykoriczeniowych (4), gdy wilgotnos¢ w budynku osiggnie wartos¢ wiasciwg dla pomieszczeri suchych (2). Wnetrze garazu powin-
no by¢ juz catkowicie wykoriczone przed rozpoczeciem montazu (otynkowane, pomalowane, z wykoniczong podtoga, etc.) - nie nalezy
przystepowac do montazu bramy garazowej, gdy garaz znajduje sie w etapie budowy (4). Sciany oraz otwér garazowy powinny by¢
rowne i doktadnie wypoziomowane (4). Wszelkie nieréwnosci mogg negatywnie wptyngc¢ na jako$¢ pracy bramy oraz jej wiasciwosci
uzytkowe. Folie zabezpieczajaca panel nalezy usung¢ bezposrednio po montazu bramy garazowej (5). Uwaga! Nie wolno samodzielnie
wykonywac zadnych czynnosci serwisowych, regulacyjnych, naprawczych przy elementach takich jak zabezpieczenia przed peknieciem
sprezyny, linki, i zespotu sprezyn skretnych. Jakakolwiek czynnos¢ wymieniona powyzej moze by¢ wykonywana tylko i wytycznie przez
osobe odpowiednio wykwalifikowang, lub wyspecjalizowany serwis. Nalezy pamietac ze zabezpieczenie przed peknieciem sprezyn,
linek i zespot napedowy sprezyn przenoszg bardzo duze sity i naprezenia, nieprawidtowa czynnosc przy tych elementach bramy moze
doprowadzi¢ do powaznego zagrozenia zycia lub mienia (12). Podczas montazu oraz uzytkowania nie nalezy zastania¢, zamalowywac
lub usuwac tabliczki znamionowej, gdyz jest ona niezbedna dla producenta do identyfikacji produktu (3). Bramy segmentowej i
zadnych jej komponentéw nie wolno obcigza¢ dodatkowymi elementami, nie wolno na nich wiesza¢ zadnych przedmiotéw (11). Nie
nalezy podwiesza¢, montowac na suficie zadnych przedmiotoéw, ktére mogq przeszkadza¢ otwierajacej sie bramie. Nalezy cyklicznie
sprawdza¢ wzrokowo stan wszystkich komponentéw bramy. Nie wolno uzytkowac¢ bramy segmentowej, w ktorej Sruby badz wkrety sg
poluzowane. W wyniku eksploatacji wszystkie potgczenia mogq sie poluzowac, dlatego nalezy okresowo dwa razy do roku sprawdzac
prawidtowos¢ pofaczeni i jesli jest taka konieczno$¢ dokrecic je. Nie wolno uzytkowac uszkodzonej lub niekompletnej bramy segmen-
towej (np. postrzepiona linka stalowa, nieprawidtowo nawinieta linka na beben nawojowy, wypadnieta rolka z prowadnicy, skokowe
otwieranie lub zamykanie sie bramy, drgania podczas pracy bramy) do czasu usuniecia usterek. W razie wystapienia brakéw elementow
bramy nalezy zwrdcic sie do producenta. Zabrania sie uzywania cze$ci zamiennych innych niz oryginalne i polecane przez producenta.
Nalezy dokonywac cyklicznych przegladéw bramy przez wykwalifikowany serwis. Nie nalezy samodzielnie montowac, naprawiac,
przerabia¢, requlowac napedu elektrycznego bramy, gdyz grozi to porazeniem pragdem. Podczas uzytkowania bramy nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje garazu, aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu sie wilgoci w pomieszczeniu (13). Podczas pracy bramy
segmentowej pod zadnym pozorem nie wolno przebywac, ani poruszac sie w obszarze jej pracy (16). Uwaga! W czasie pracy bramy
osoba sterujgca bramg musi miec staty kontakt wzrokowy z poruszajaca sie bramg segmentowg (14). Do recznego uruchamiania bramy
segmentowej nalezy uzywac tylko i wytacznie klamek, gatek i uchwytow, ktére sg do tego przeznaczone. Pchanie, ciggniecie, chwytanie
za inne elementy bramy moze by¢ przyczyng wypadku. Z bramy segmentowej w tym samym czasie moze korzystac tylko jedna osoba.
Bramy segmentowe nie mogga by¢ uzytkowane przez dzieci i osoby z niepetnosprawnoscig ruchowa i umystowg bez opieki osoby
dorostej (15). Nie wolno zezwala¢ dzieciom na zabawe w obszarze pracy bramy, zabawe samg bramg garazowg lub jej sterowaniem
radiowym (11)(15). Nie wolno korzysta¢ z bramy segmentowej pod wptywem alkoholu lub Srodkdw odurzajacych. Ruchome elementy
bram segmentowych nalezy smarowac przynajmniej raz w roku (6). Nie nalezy stosowac zadnych smaréw gestych, ktére mogq wptynac
na jakos¢ pracy bramy. Wszystkie elementy bram segmentowych nalezy cyklicznie czysci¢ za pomocg suchej lub wilgotnej szmatki bez
detergentéw (7)(8). Na powierzchni bramy jak i jej czesciach osprzetu nie nalezy uzywac zadnych zracych srodkow chemicznych (7)
(8). Nie nalezy uzywac ostrych i twardych narzedzi do czyszczenia bramy (7)(8). W przypadku naprawy, requlacji, konserwacji nalezy
uzywac srodkow ochrony osobistej i odziezy ochronnej (ferszalunek, okulary, rekawice). Uginanie sie paneli zpowodu réznic temperatur
na zewnatrz i wewnatrz garazu jest procesem catkowicie naturalnym i nie podlega gwarancji. Przed rozpoczeciem uzytkowania napedu
elektrycznego nalezy zapoznac sie z jego instrukcjg obstugi i uzytkowania. Wszystkie instrukcje i dokumenty dostarczone z bramg
garazowq nalezy zachowac, nie nalezy ich wyrzucad. Utylizacja zuzytej bramy segmentowej powinna przebiegac z lokalnym prawem
dotyczacym utylizacji materiatow. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody, w ktorych ucierpieli ludzie, uszkodzenia
budynkow i ich elementdw, bed3ce nastepstwem zmian i ingerencji w konstrukcje produktu. Producent zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian i ulepszen bez wczesniejszego poinformowania. W przypadku braku jasnosci w instrukgji nalezy skontaktowac sie z
dostawcg bramy.
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