karta techniczna produktu

EUROTOP T 150

# FAKRO

Tolerancja
Wiasciwosé Metoda badania Jednostka Rezultat
Min. | Max.
Diugost EN 1848-2 m 50 -0 +0.5
Szerokosé EN 1848-2 m 1,50 -0,005 | +0,005
Prostoliniowose EN 1848-2 - Spetnienie wymagan - -
Gramatura EN 1849-2 gfm2 150 -5 +5
Grubosé EN 1849-2 mm 0,70 -0,05 | +0,05
Reakcja na ogien EN 11925-2 klasa E - -
Odpornos¢ na przesigkanie wody | EN 1928 metoda A klasa WA - -
Przenikanie pary wodne;j EN SO 12572 m 0,020 -0.005 | +0,020
zestaw C
3 2
Przepuszczalnosé powietrzna EN 12114 m ’(mpz)h x50 0,040 -0,005 | +0,005
Wiasciwosci mechaniczne przy wzdtuz 340 -40 +40
rozcigganiu: maksymalna sita EN 123111 N/50 mm
rozciggajaca w poprzek 210 -10 +40
Wtasciwosci mechaniczne przy wediuz 60 -15 15
. - A EN 12311-1 %
rozcigganiu: wydiuzenis w poprzek 80 15 +15
. : , wzdtuz 150 -13 +15
chr;zéﬂnzﬂli:%;sc na rozdzieranie EN 12310-1 N
(g ) w poprzek 160 A5 | +15
Stabilnos¢ wymiarow EN 1107-2 % 1 - -
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -40 - -
Wydhuzenie " wazdtuz 40 -10 +10
_ EN 13859-12al. C w poprzek 45 -10 +10
Sztuczne starzenie przez
diugotrwate taczne dziatanie Wytrzymatoéé na wzdiuz 320 -40 +40
promieniowania UV i rozcigganie N/50 mm
podwyzszonej temperatury oraz EN 13859-1 zal. C w poprzek 180 -20 +20
ciepta
Wytrzymatosc na
przesiakanie wody klasa W1 - -
EN 13859-1 zal. C
Paroprzepuszczalnosé 2 .
53°C/85% RH Lyssy g/m~ x 24h 1500 200 +200
Paroprzepuszczalnosé 2
38°C/90%RH Lyssy g/m” x 24h 3200 -400 +400

Powyzsze parametry sg zgodne z naszg aktualng wiedza na temat produktu.
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(imde, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)




